
◯安全衛生パトロール点検結果報告書◯

＜当日の作業内容＞

工 事 名

工 事 概 要

工 事 場 所

橋長：46.750m

支間長：22.200m ＋ 22.200m

有効幅員：7.440m～8.071m ＋ 7.440m ＋ 3.065m

愛知県豊川市麻生田町地内始め

道路改良事業一般国道151号一宮跨線橋上部工事（余裕期間・週休2日）（R6国補正・ゼロ国）

担  当  者 現場代理人：富松勇介　　監理技術者：富松勇介　　担当技術者：小出陽一、太田篤　　　　　　　　

令和７年１０月１６日（木）実施

一宮跨線橋
中部支店所 管 支 店

プレテンション方式PC2径間連結T桁橋

発 注 者 名 愛知県　東三河建設事務所

今回パトロールをした一

宮跨線橋は、「一般国道

151号一宮バイパス」の

一部を構成する橋梁です。

この幹線道路は三河山間

部と東名高速豊川ＩＣ間

のアクセスを強化すると

ともに、現道部の交通混

雑の解消と東三河地域の

発展に重要な役割を果た

します。

進捗率は64.6％です。

工事概要現場全景

現場

事務所

現場位置図
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結 果 報 告

当日の作業内容

【P6-A2】

横桁・間詰床版型枠組立

足場から橋面上へ渡る場所において、

足元にワイヤーが張られていましたが、

「足元注意」の表示とピンクのリボン

を結ぶことで、見える化されていまし

た。転倒防止の注意喚起が確実にでき

ているので、安全に対する意識が高ま

り良いと思います。

また、渡り直下の桁の

間詰部にはメッシュロ

ードが敷かれ、昇降し

やすいように配慮がさ

れていました。

現場の様子

転倒防止の注意喚起

資材の飛散防止対策

橋面上に敷かれたコンクリート養生マッ

トには、メッシュロードを置き、さらに

上からネットが掛けられ飛散防止の対策

がしっかりと講じられていました。

また、資材置き場はカラーコーンで囲い、

整理整頓が徹底されていました。
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見栄えの良い掲示物

休憩所・現場事務所の様子

墜落制止用器具の使用や、熱中症、ヒヤリハット等に関する掲示物が

見えやすい位置に掲示されていました。

開口部の養生および注意表示もばっちりでした！

橋面上において、安全通路の表示は

ありましたが、どこを通って良いの

か分かりづらい箇所がありました。

桁下の足場において、通路に木片が

落ちていました。適宜片付けをお願

いします！

改善が望まれる点

見やすく整理された安全掲示板

掲示物はきれいに揃えた状態で貼られて

いて、遠くから見ても整っています。

風速の電子表示器も設置されていました。
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パトロールの状況

〈今回のパトロールメンバー〉

横山・岡田・熊崎 以上、ＦＬОＷＥＲＳからの報告でした。

過ごしやすい環境づくり

休憩所には畳の小上がりスペースが

設置されていました。下の空間を収

納として有効活用できるので良いで

すね！

救急箱や熱中症対策グッズの設置も

確実に行われていました。

事務所や休憩所は全体的に清掃が行

き届いていて、職員や作業員の方が

過ごしやすい環境づくりができてい

ました。

お忙しい中、パトロールに対応していただき

ありがとうございました。

引き続き、無事故・無災害でご安全に！
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